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STENI DISTANSKLOSSAR

KONTROLL/DISTANSKLOSS 5mm TILL OPPNA FOGAR

TEKNISK DATA

Verktyget anvands for att fa jamna fogar bade horisontellt och verti-
kalt vid mantering av fasadskivor med 6ppna fogar. Anvand tva klossar
placerade ut mot hérnen (min 20 mm frén skivans kant] ach I&t skivan
som ska manteras vila pé klossarna. En tredje kloss kan anvandas for
att fa ratt vertikalfog mot intilliggande vid sidan av skivan som man-
teras. Nar skivan ar korrekt placerad fasts den med skruv i den Gvre
hélraden. Avlagsna klossarna fére monteringen avslutas. Se aven maon-
teringsanvisningen som finns pé var webbplats.

Dimensioner 100 x 45 mm [LxB]
Tjocklek 5 mm

Material Plast - Polyeten [PE300]
Varunummer 52955

DISTANSVERKTYG 11 MM TILL FOGPROFIL FP 6-30

FP 6-30 fogprofil

Verktyget anvands for att fa jamna fogar bade harisontellt och verti-
kalt vid mantering av fasadskiva tillsammans med fogprofil FP 6-30.
Verktyget anvands ocksa for att centrera profilen i fogen och se till att

avstandet mellan profilen och fasadskivans kant ar korrekt, detta gérs
genom att spéret i verktyget placeras over profilen. Fogprofilen hélls
pa plats av att den klams mellan fasadskiva och bakomvarande lakt.
Vid placering av fogprofilen kan det vara nédvandigt att lossa skruv
langs skivans kant. Anvand darefter verktyget for att fa korrekt avsténd
mellan profilen och skivan. Nar profilen ar karrekt placerad hélls den pa
plats efter att skruvarna dragits at igen. Om skivarna monteras med
bade fogprofiler och 6ppna fogar bor en kamhination av klossen och
verktyget anvandas..

TEKNISK DATA

Dimensioner 160 x 70/27 mm (LxB]

Tjocklek 11 mm

Material Plast - Polyacetal [POM-C] Svart
Varunummer 52956

SALJTEKNISK INFORMATION (GALLER BADA TYPERNA]

Paketstorlek

1 stk

Ursprungsland

Sverige
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