
TEKNISKT INFOBLAD

ST
EN

I A
S 

fö
rb

eh
ål

le
r s

ig
 rä

tt
en

 a
tt

 ä
nd

ra
 p

ro
du

kt
re

ce
pt

 o
ch

 s
pe

ci
fik

at
io

ne
r u

ta
n 

fö
rv

ar
ni

ng
 M

ed
 re

se
rv

at
io

n 
fö

r e
ve

nt
ue

lla
 tr

yc
kf

el
,	

//
 S

TE
N

I_
SE

_T
I_

PR
OF

IL
E_

01
21

st
en

i.s
e

STENI HÖRN- OCH FOGPROFILER

TEKNISK DATA

Profildimensioner Se figur

Längd 3 m 

Material Aluminium legering EN-AW-6060 (AlMgSi)  

Ytbehandling Naturanodiserad 15μ, Lackerad Vit (RAL 9010), Lackerad Svart (RAL 9005)

Godstjocklek 1,2 - 1.5 mm (beroende på profiltyp)

Termisk expansion 23x10-6 mm/K

Vikt 2,7 kg/dm3

Avstånd till fri kant min 5 mm (se figur)

SÄLJTEKNISK INFORMATION

Paketstorlek 1 stk

Vikt 0.4-1 Kg/stk (beroende på profiltyp)

Varunummer Se prislista

Ursprungsland Norge

INSTALLATION:

Profilerna fästs genom att de kläms mellan fasadskivan och bakomvarande läkt. Profilen ska inte fästas med skruv. 
Det är också viktigt att skruven som används till infästning av fasadskivan ej träffar profilen vid montering. Profi-
lerna kräver inte fullt bakomvarande stöd och kan användas till att täta i annat fall öppna fogar. Profilerna skarvas 
med minst 5 mm avstånd till nästa profil. Vid bruk av profiler ska fasadskivans kant monteras med minst 5 mm 
avstånd från profilen (se figur). I områden med stor påverkan av slagregn rekommenderas att fogen skyddas mot 
onödig vatteninträngning.


