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Använd en UV-beständig, oljebaserad färg. Steni rekommenderar UNI Paint PX-30. Läs produktens 
datablad, särskilt avsnitten om förberedelser, arbetstemperatur och förarbete. Använd lämplig 
skyddsutrustning.  

1. Förberedelser:  
• Rengör kantytan. Det är viktigt att ytan är ren, torr, dammfri 

och fri från fett, olja och annan smuts. 
• Använd ett rengöringsmedel av typen Aqua Petrosol,  

Grunnrens eller Hustvätt. 5 % rengöringsmedel i ljummet vatten. 
• Använd en mikrofiber-duk eller liknande som inte lämnar 

rester på ytan. 
• Låt ytan torka. 

 
2. Applicering:  

• Rek. arbetstemperatur är 23 ⁰C. Lägsta tillåtna temperatur 
är 10 ⁰C. I kallt/fuktigt väder bör arbetet utföras på 
uppvärmd plats, skyddad mot nederbörd.  

• Vid retuschering: Anpassa pennans spets till fogens bredd 
med tapetkniv eller liknande. Kapa endast den ena sidan av 
spetsen.  

• Skaka pennan ordentligt i minst 1 minut. Pumpa fram färg 
till spetsen. 

• Stick in pennan i fogen mellan skivorna. Vrid pennan så att 
den kommer i kontakt med båda skivornas kanter. Dra 
pennan jämnt.  

• Låt torka! Färgen bör inte utsättas för fukt under de 
närmaste 2 timmarna. 

 

 

 

 

TIPS! 

• Rengör noga.     
• Använd oljebaserad färg. 
• Kom ihåg personlig skyddsutrustning. 
• För större kantlackjobb, använd akrylfärg och 

 


